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Propojovaci bod a technické parametry

Uvod

Ptiloha I Smlouvy definuje propojovaci bod siti (dale také POI) na technologii zaloZené na
protokolu SIP. Pfiloha definuje parametry propojovaciho bodu, stanovi podminky
vzajemného testovani propojovaciho bodu a zdkladni procesy tykajici se propojeni.

Clanek 1
Propojeni siti a charakteristika propojovaciho bodu

Propojovaci bod siti elektronickych komunikaci pro narodni i mezinarodni provoz obou stran je
realizovan na zakladé¢ vzijemné dohody AXFONE a OLO na vyhrazeném IP propoji.
Technicka specifikace propojovaciho bodu je uvedena v ¢lanku 9 tohoto dokumentu.

Propojovaci bod je mistem fyzického rozhrani, mistem protokolového rozhrani, mistem ptedani
sluzeb a mistem rozdéleni odpovédnosti mezi spolecnosti AXFONE a OLO. Za zfizeni,
provozovani a dimenzovani propojovaci kapacity mezi POI a pfislusnou ustfednou sité
AXFONE nebo OLO odpovida strana, které tato Gistfedna patii.

POI se umistuje podle dohody smluvnich stran a je trvale pfistupny zaméstnanctim obou
smluvnich stran. Za zajisténi pfistupu odpovida strana, v jejichz prostorach se POI nachazi.

Parametry propojovaciho bodu odpovidaji platnym ptedpisim tykajicich se ¢islovaciho planu
vefejné sité elektronickych komunikaci a pfenosovému planu digitalni sité¢ elektronickych
komunikaci.

Provoz je smérovan do POI podle stanovenych principi smérovani.

Clanek 2
Branové ustifedny AXFONE a OLO pro propojeni na protokolu SIP a jejich pristupové
oblasti

2.1 Seznam branovych ustfteden AXFONE pro propojeni na protokolu SIP a jejich
pristupové oblasti:

2.1.1 Branova ustfedna AXFONE Praha:
Praha 10, Kodanska 46
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Umisténi branové ustfedny PiisluSnost  pfistupovych oblasti —
spolecnosti AXFONE telefonnich obvodi (TO) k branové

ustfedné spole¢nosti AXFONE

TO Nazev TO
Branova usttedna AXFONE Praha 2 Praha
Branova tstfedna AXFONE Praha 31 Stfedocesky

32 StiedoCesky
Branova tsttedna AXFONE Praha 38 Jihoc¢esky

39 JihoCesky
Branova tstfedna AXFONE Praha 37 Plzensky

35 Karlovarsky
Branova tstfedna AXFONE Praha 41 Ustecky

47 Ustecky

48 Liberecky
Bréanova usttedna AXFONE Praha 49 Kralovehradecky

46 Pardubicky
Branova tsttedna AXFONE Praha 56 Vyso€ina

51 Jihomoravsky

53 Jihomoravsky

54 Jihomoravsky

57 Zlinsky
Bréanova usttedna AXFONE Praha 58 Olomoucky

55 Moravskoslezsky

59 Moravskoslezsky

2.2 Seznam branovych ustfeden spole¢nosti OLO pro propojeni na protokolu SIP a jejich
pristupové oblasti:

2.2.1 Branova ustfedna OLO:

Umisténi branové ustfedny spole¢nosti|PiisluSnost pfistupovych oblasti —

OLO telefonnich obvodi (TO) k branovym
ustfednam spole¢nosti OLO
TO Nazev TO
Branova tstifedna OLO 2 Praha
oy 31 Stfedocesky
Branova tstiedna OLO 37 Stredodesky
oy 38 JihoCesky
Branova tstiedna OLO 39 Jihodesky
oy 37 Plzensky
Branova tstifedna OLO 35 Karlovarsky
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Umisténi branové ustiedny spole¢nosti|Pfislusnost pfistupovych oblasti —

OLO telefonnich obvodi (TO) k branovym
ustifednam spolec¢nosti OLO
TO Nazev TO
41 Ustecky
Branova ustfedna OLO 47 Ustecky
48 Liberecky
o 49 Kralovehradecky
Bréanové usttedna OLO 46 Pardubicky
56 Vysocina
51 Jihomoravsky
Branova ustfedna OLO 53 Jihomoravsky
54 Jihomoravsky
57 Zlinsky
58 Olomoucky
Branova ustfedna OLO 55 Moravskoslezsky
59 Moravskoslezsky
Clinek 3

Zikladni parametry propojovaciho bodu sité
3.1 Umisténi POI:

3.1.1 POI pro Branovou ustfednu AXFONE Praha je umistén:
data centrum Master Internet a.s., Kodanska 46, Praha 10

3.2 Specifikace zatizeni

3.2.1 Branova usttedna AXFONE Praha:
technologie Asterisk 1.8 (Elastix 2.4.12), vyrobce HW Supermicro/Sangoma

3.2.2 Branova usiedna OLO:

3.3 Kapacita POI - varianty
3.3.1 Fyzickym rozhranim je Ethernet 100 Mbit/s, nebo Ethernet 1 Gbit/s.

3.3.2 Kapacita propojeni je udavana v nasobcich 30 soubézné prenasenych
hovorovych kanali.

3.3.3 Dohodnutd kapacita POI stanovend pro provozni ztratu 0,1% v HPH (hlavni
provozni hodina), plati pro propojovaci bod specifikovany v ¢lanku 9.

3.4 Upravy kapacity propojeni

Strana 4 (celkem 9)
Za AXFONE: OBCHODNI TAJEMSTVI Za OLO:



Smlouva o propojeni vefejnych siti elektronickych komunikaci mezi AXFONE a OLO Piiloha ¢. I

3.4.

3.4.

3.4.

Propojovaci bod a technické parametry

1 Vytvoreni dal§iho POI nebo zména umisténi stavajiciho POI mezi AXFONE a
OLO je mozna na zakladé nového dodatku Smlouvy.

2 Zménu kapacity stavajiciho POI je mozné provadét v nasobcich 30 soubézné
ptenasenych hovorovych kanall.

3 Zména kapacity stavajiciho POI je mozna na zéklad¢ pisemné Zadosti jedné ze
smluvnich stran. Konkrétni dohody o aktudlni zméné kapacity budou vzijemné
akceptovany a potvrzeny tehdy, budou-li pfedlozeny nejméné jeden mésic pied
pozadovanym terminem. Pokud jednostranny pozadavek na zménu (rozsifeni)
kapacity bude uplatnén v dob¢ kratsi nez jeden mésic pfed pozadovanym rozsifenim
nebo nad ramec kapacity uvedené v prognodze, mohou byt zmény v propojeni
uskute¢nény pouze po vzajemné dohodgé.

3.4.4 V ptipadé, ze provoz propojeni nedosdhne ve dvou po sobé jdoucich mésicich

minimalniho vytiZzeni instalované kapacity propojeni, mize kazd4d strana
jednostranné snizit kapacitu propojeni tak, aby provoz propojeni dosdhl alesponi
tohoto minimalniho vytiZzeni. Snizeni kapacity dle postupu uvedené¢ho vyse v tomto
bod¢ musi strana, kterd ho chce uplatnit oznamit minimalné 1 mésic dopfedu druhé
strang.

3.5 Schéma propojeni tstieden

Struktura propojeni siti AXFONE a OLO je patrnd z obr. 1. Ob¢ sit€¢ jsou vzajemné

nez

avislé, propojené pouze v POI definovanych piilohami Smlouvy. Pro vzijemné

propojeni siti je pouzity dedikovany IPv4 propoj. Do tohoto IPv4 propoje smi byt
smérovan pouze provoz na zékladé Smlouvy, zadny jiny provoz do propoje smérovan

byt nesmi.
Propojeni Branova ustiedna AXFONE — OLO Praha:
POI
sit sit
AXFONE A OoLO

Ptichozi/ odchozi provoz

Obr. 1 - schéma propojeni siti AXFONE a OLO

Za AXFONE:
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Clanek 4
Smérovani provozu

4.1 Odchozi provoz ze sit¢ AXFONE do sit¢ OLO bude v ptislusném POI smérovan do sité
OLO podle ptedaného cislovaciho planu spole¢nosti OLO a dohodnutych pravidel. Je
mozné eventudlni smérovani v alternativé pies sit’ jiného, vzdjemné dohodnutého
operatora.

4.2 Odchozi provoz ze sit¢ OLO do sit¢ AXFONE bude v piislusném POI smérovan podle
pfedaného cislovaciho planu i AXFONE a dohodnutych pravidel. Je mozné eventudlni
smérovani v alternativé pies sit jiného, vzajemné¢ dohodnutého operatora.

4.3 Telefonni provoz ze sité spole¢nosti OLO, nebo ze sité¢ spole¢nosti AXFONE, do sité
druhé smluvni strany na sluzby, které nejsou smluvné oSetfeny, mize tato spolecnost ve
své siti zablokovat.

Clanek 5
Tarifikace a odictovani (technicka hlediska)

5.1 Pro veskery odchozi provoz ze sit€¢ OLO do sit¢ AXFONE jsou tarifnimi body Ustfedny
sit¢ AXFONE. Pro veskery odchozi provoz ze sit¢ AXFONE do sit¢ OLO jsou tarifnimi
body ustiedny spole¢nosti OLO.

5.2 Ustiedny AXFONE a OLO musi byt obsahovat funkcionalitu pro vzajemné oduétovant,
a to minimaln¢ pro pfichozi provoz, které umoznuje méfeni celkové doby hovoru, poctu
uspesnych volani, v rozdéleni provozu podle jednotlivych sluzeb a podle casové
podminéného tarifu.

Clanek 6
Meéreni provozniho zatiZzeni a vyhodnoceni v HPH

Meéieni provozniho zatizeni mezi sit¢tmi AXFONE a OLO je provadéno pro ucely nasledného
narokovani propojovaci kapacity kontinualn¢ obéma stranami. Pro potfeby Smlouvy je HPH
stanovena jako hodina s nejvétSim primérnym zatizenim v béZzném pracovnim dni.

Clanek 7
Udrzba

7.1 Strany si budou vzdjemné predavat zpravy o svych planovanych aktivitach, které mohou
zpusobit preruseni poskytovani sluzeb dle Smlouvy miniméln€ 5 pracovnich dni
predem. Zaroven piijmou takova opatieni, aby pferuSeni sluzeb dle Smlouvy
minimalizovaly.

7.2 Strany si budou neprodlené vzijemné piedavat zpravy o neplanovanych udalostech,
které mohou zpusobit pieruseni poskytovani sluzeb dle Smlouvy.
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Clanek 8
Testovani

8.1 Testovaci provoz mezi siti spolecnosti AXFONE a siti spole¢nosti OLO probéhne pred
spusténim komercniho provozu.

8.2 Obecny pristup k testovani prijaty spolecnosti AXFONE a spole¢nosti OLO je
provedeni takovych testi, které jsou relevantni a nezbytné, aby se ovétila vyhovujici
funkce a vykonnost propojeni komunikacnich siti, a to jak testovanim vlastnosti bodu
propojeni, tak i testovanim vlastnosti celého sitového propojeni mezi koncovymi body
siti. Pfedmétem testovani je zejména ovéfeni shody s relevantnimi standardy a validita
uctovacich dat.

8.3 Testovaci provoz nesmi byt Zadnou ze stran pouzit pro komerc¢ni ucely.

8.4 VSechny sluzby definované Ptilohou IV Smlouvy budou predmétem testovani v souladu
s timto dokumentem.

8.5 Za spésné ukonceni testovaciho provozu je povazovan stav po odstranéni vSech
pfipadnych zavad.

8.6 Po tspésném ukonceni testovaciho provozu bude obéma stranami podepsan protokol o
vysledcich testovaciho provozu dle vzoru v Ptiloze 1A. Protokol potvrzeny obéma
stranami je zaroven nutnou podminkou k zahajeni komer¢niho provozu.

8.7 Nebude-li pisemné predem odsouhlasen kontinualni prechod testovaciho provozu do
provozu komer¢niho, bude vzdy po ukonceni testovani testovana technologie v ramci
propojeni deaktivovana do terminu zahajeni komercniho provozu.

8.8 Spolecnost AXFONE pieda OLO sadu testii po dohod¢ kontaktnich osob technickych
oddéleni obou spole¢nosti. Kontaktni osoby jsou uvedeny v Ptiloze VII.
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Clanek 9

Parametry POI — technicka specifikace

Branova astiredna AXFONE

Branova ustiedna AXFONE dle
¢l. 2

Branova ustifedna AXFONE Praha

Typ

Supermicro / Elastix 2.4.12/ Asterisk 1.8

Umisténi ustfedny

Kodarnska 46, 101 00 Praha 10

Branova astifredna OLO

Branova tstifedna OLO dle ¢l. 2

Typ

Umisténi ustfedny

Kapacita POI dle ¢l. 3

Umisténi fyzického rozhrani

Kodanska 46, 101 00 Praha 10

Fyzické rozhrani

Ethernet 100Base-TX/FX

Kapacita propojeni 100Mbit/s
Pouzité protokoly
Sitovy protokol: 1Pv4

Transportni protokol:

RTP podle RFC 3550, implementace RTP/UDP

Signalizacni protokol:

SIP podle RFC 3261, implementace SIP/UDP

Signalizace AXFONE pftichozi

80.79.25.32

IP adresa : port UDP port 5060
Signalizace AXFONE odchozi |80.79.25.32

IP adresa : rozsah portil UDP port 5060
Signalizace OLO pftichozi

IP adresa : port UDP port 5060
Signalizace OLO odchozi

IP adresa : rozsah portl UDP port 5060
Media AXFONE pftichozi 80.79.25.32

IP adresa : port

Media AXFONE odchozi 80.79.25.32

IP adresa : rozsah portil

Media OLO ptichozi

IP adresa : port

Media OLO odchozi

IP adresa : rozsah portil

Kodeky a protokoly

Hlasové kodeky G.711 A-law paketizace 20ms
Faxovy protokol G.711

Ptenos DTMF inband pro kodek G.711
Cislovaci informace

Ciselny format CC+LACH+SN

¢islovaci plan

Cislovaci plan ISDN (dle . E.164)

Za AXFONE:
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PRILOHA 1. A - Protokol o ukonéeni testovaciho provozu - vzor

U -

Strany ukoncily testovaci provoz na POI dle ptilohy 1 Smlouvy o propojeni vetejnych siti
elektronickych komunikaci mezi Axfone LLC a OLO.

Testovaci provoz prokazal technickou zplsobilost propojeni siti obou stran a obé strany

prohlasuji, ze ztechnického hlediska nic nebrani zahajeni komer¢niho provozu ve smyslu
navrhu Ptilohy 1 vySe citované Smlouvy.

V Praze dne :

Axfone LLC OLO
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